
NR

LC

APLICACIÓN DEL
TALÓN HASTA EL TALÓN 

ÁREA NO
 REPARABLE

0P

ÁREA NO
 REPARABLE

ÁREA NO REPARABLE 

ZAPATAS CONVENCIONALES
 Especificación Para La Aplicación

HOMBRO Y COSTADO

(MEDIDA DE LA PESTAÑA AL CENTRO)
AUTOMÓVIL: 2” = 50,8 mm
CAMIONETA: 3 ½” = 88,9 mm
CAMIÓN: 4” = 101,6 mm    

NR

HOMBRO

LC

C A. .

Nuestro Norte es  Venezuela
O id ntecc e

R

RIF.: J-31458501-0

NR

COSTADO

LC



ZAPATAS CONVENCIONALES
 Especificación Para La Aplicación

BANDA DE RODADO
RIF.: J-31458501-0

Nuestro Norte es  Venezuela
O C A. .id n etcc e

R

0P

P

NR

ÁREA 
DE

 FLEXIÓN 

BANDA DE
RODADO

LC

La  aplicación  de la 
ZAPATA es en
 sentido a las

 lonas del caucho,
 de pestaña a pestaña.



PENETRACIÓN
100%

REPARACIÓN DE PERFORACIÓN 

PENETRACIÓN 
      25% DE 

LONAS DAÑADAS

REPARACIÓN MENOR 

PENETRACIÓN
25% A 75% DE 

LONAS DAÑADAS

PENETRACIÓN
 75% A 100% DE 

LONAS DAÑADAS

REPARACIÓN REFUERZO REPARACIÓN SECCIONAL

ZAPATAS CONVENCIONALES
 Especificación Para La Aplicación

BANDA DE RODADO
Según el Daño 

RIF.: J-31458501-0

Nuestro Norte es  Venezuela
O C A. .id n etcc e

R


